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1a     	 Glasfaserkabel anschließen

1.	 Entfernen Sie die Staubschutzkappen von der Glasfaser-Teilneh-
meranschlussdose (Gf-TA), vom Glasfaserkabel und von  
der FRITZ!Box.
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	 Bewahren Sie die Staubschutzkappen auf.

2.	 Schließen Sie das Glasfaserkabel an den grünen Fiber-Anschluss 
der FRITZ!Box und an die Glasfaser-Teilnehmeranschlussdose an. 
Beachten Sie die Ausrichtung der Stecker. 

Das Glasfaserkabel ist korrekt angeschlossen, wenn die Stecker 
hörbar und fühlbar eingerastet sind.
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1b     	 Internet über LAN

Wenn an Ihrem Glasfaseranschluss eine LAN-Buchse zur Verfügung 
steht, kann die FRITZ!Box alternativ mit einem LAN-Kabel betrieben 
werden.

Schließen Sie das LAN-Kabel an die Buchse WAN/LAN der 
FRITZ!Box und an die LAN-Buchse Ihres Glasfaseranschlusses an.
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Schnurlostelefone verbinden
1.	 Schalten Sie Ihr Telefon an.

2.	 Bringen Sie das Telefon in Anmeldebereitschaft.

3.	 Geben Sie die PIN der FRITZ!Box ein. 
Die voreingestellte PIN ist 0000.

4.	 Drücken Sie die Taste Connect an der FRITZ!Box bis die  
LED Connect blinkt.

Das Telefon wird angemeldet.

	 Sie können bis zu 6 Schnurlostelefone mit der  
FRITZ!Box verbinden.
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Telefon anschließen
Telefone, Faxgeräte oder Anrufbeantworter können Sie per Kabel an 
die FRITZ!Box anschließen.

Position Gerätetyp Buchse

1 Telefon mit TAE-Stecker Fon 1

2 Telefon mit RJ11-Stecker Fon 1

	 Im Betrieb darf nur eine Buchse Fon 1 belegt werden.  
Die andere Buchse Fon 1 muss frei bleiben.
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